
Ermöglicht es, sämtliche 
Daten zu Ihrem Schwimmbad 
standortunabhängig abzurufen. 
Sie können eine Warnung, für 
den Fall der Überschreitung 
von eingestellten Grenzwerten, 
aktivieren. Die Kommunikation 
erfolgt nahezu in Echtzeit.

iPool LIVE

Aseko Web Service

iPool WebinterfaceiPool LIVE App

Alles, was Sie für die Aufbereitung und Steuerung Ihres Schwimmbads mit 
einem Volumen bis zu 250 m3 brauchen. Integrierte Sonden und Dosierpumpen 
zur Dosierung von Desinfektion, ph- (ph+), Algizid und Flockungsmittel.

ASIN AQUA®Home Maximales Beckenvolumen

250 m3

Dosierpumpenleistung 
60 ml/min. / max 1 bar

Dosierpumpenleistung FLOC+C
10 ml/min. / max 1 bar

Gewicht

6,2 kg

Umwälzpumpeanschluss 
Max. 230V/1A  
potentialfreies Relais

max. Leistung für direkt 
eingesteckte Filterpumpen

1,49 kW/230V AC  

Betriebstemperatur 
+5 to +40°C
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asekopool.com
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ASIN AQUA®Home POOL TECHNOLOGY

WÄRMEPUMPE

VS-FILTERPUMPE MIT 
ZUSATZMODUL VS 
oder Filterpumpe

WASSERSTANDS- 
MESSER

POOLABDECKUNG

FRISCHWASSER- 
MAGNETVENTIL

BESGO 
AUTOMATISCHES 
RÜCKSPÜLVENTIL 

WASSER
THERMOMETER

LUFTTHERMOMETER
(nicht im Lieferumfang enthalten)POOLWASSER-

AUFBEREITUNG

POOLWASSER- 
MANAGEMENT

LAN-Anschluss
für Zugriff auf:

ASEKO  
Web 
Services

CLF FREIES CHLOR 
MEMBRAN – SONDE

CLF  
Sonde  
#12052

Redox  
Long Life 

Sonde  
#12016

or

pH 
SONDE

pH  
Long Life 

Sonde 
#12022

EDELSTAHLFILTER FÜR 
DAS MESSWASSER

PRÄZISIONSELEKTRONIK

BENUTZERFREUNDLICHES 
BEDIENFELD

SONDENBEHÄLTER
in dem die Sonden 
vom Messwasser 
umflossen werden.

DURCHFLUSSMESSER
(ohne Durchfluss - 
keine Dosierung)

EDELSTAHLGEHÄUSE

LANGLEBIGE 
PERISTALTISCHE 
DOSIERPUMPEN

STECKDOSE FÜR 
DIE FILTERPUMPE
max. 1.49 kW / 230V AC
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