
POOL TECHNOLOGY

PRO KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTOU BAZÉNOVOU VODU

asekopool.com

Kompaktní dávkovací a monitotující systém s připojením na internet. Automat zajišťuje 
komplexní péči o bazénovou vodu díky integrovaným jímkám sond, dávnkovacím 
čerpadlům a elektrickému průtokoměru. 
Pro bazény a whirlpooly do 250 m3.
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Připojením k internetu získáte rozšíření o 
možnost připojení k smartphone aplikaci 
iPool Live a webovému rozhraní ipool.
aseko.com, které umožní monitoring 
a prohlížení historie stavu vašeho 
bazénu odkudkoliv, kde jste online. 

iPool LIVE

Aseko Web Services

iPool MONITORiPool LIVE

Maximální objem 
bazénu a whirlpoolu

250 m3

Výkon dávkovacích čerpadel 
60 ml/min. / max 1 bar

Váha

2,2 kg

Provotní teplota 
+5 to +40°C
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ODOLNÁ PERISTALTICKÁ 
ČERPADL A 
do objemu 250 m3

MEMBRÁNOVÁ SONDA NA 
MĚŘENÍ VOLNÉHO CHLÓRU pH SONDA

ELEKTRONICKÝ 
PRŮTOKOMĚR 

FILTER MĚŘENÉ  
VODY

TEPLOMĚR 
VODY

KVALITNÍ 
ELEKTRONIKA

INTEGROVANÉ POUZDRO 
NA SONDY

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ 
ROZHRANÍ  

CLF  
sonda  
#12052

nebo Redox  
Long Life 
sonda  
#12016

pH  
Long Life 
sonda  
#12022

LAN KONEKTOR

pro přístup k

iPool LIVE

ASEKO 
W E B  S E R V I C E S

ASIN AQUA®Net POOL TECHNOLOGY

PÉČE O BAZÉNOVOU 
VODU


